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1 硬件描述 
 

1、尺寸：44.3*21.6mm 

  

2、管脚定义 

①RST（模块复位脚，低电平时模块处于复位状态） 

②VCC（电源输入脚，要求输入直流 3.2─5.15V，供电电流不小 500mA） 

③GND（公共地） 

④RXD（串口接收输入，电平和 VCC 一样） 

⑤TXD（串口发送输出，电平和 VCC 一样） 

⑥SOP2（CC3200 芯片烧录控制脚，默认下拉，为工作模式） 

⑦GPO1（通用输出口） 

⑧PWM1（PWM 输出，暂时不开放） 

 

3、按键和指示灯 

D1：Ready 指示灯，黄色 

D2：Link 指示灯，蓝色 

K1：多功能按键，短按进入 SmartConfig 模式，长按 5 秒恢复出厂设置 

K2：Reset 按键，按下模块复位，释放后模块正常工作 
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2 连接模块 AP 
 

    模块 VCC 和 GND 脚之间接直流 3.2─5.15V 电源。上电后，模块开始工作，

Ready 指示灯亮，过一会，Link 指示灯开始闪烁（如果 Link 指示灯不亮，请

按一下 K2 复位键）。打开智能手机 WLAN 或笔记本电脑，搜索到“HC-23-MAC

地址”(例如 HC-23-20c38ff3f16f)，点击连接。连接后，模块 Link 指示灯常

亮。 
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3 登录模块网页界面 
 

打开浏览器，在地址栏输入 192.168.1.1，回车，出现模块网页界面。模

块网页支持中英文切换，可以通过网页右上角“中文 | English”切换，也可

通过 AT 命令设置。 
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4 LED-Double 模式设置 
 

在 LED-Double 关闭的模式下 
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通过网页设置 LED-Double 模式 
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在 LED-Double 开启的模式下 

 

    第一次连接模块 WIFI，GPO1 输出高电平，断开保持高电平；再次连接模

块 WIFI，GPO1 输出低电平，断开保持低电平。以此循环 
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5 网页系统状态 
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6 WIFI 参数设置 
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7 串口参数设置 
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8 保存与重启 
 

每一项网页参数设置好之后都需点击保存，才能生效，有些网页参数设置

保存之后需重启模块才能生效。建议先保存好自己的每一项网页参数设置，最

后再重启模块。 
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9 网页数据透传 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HC‐23用户手册—网页篇                                                            广州汇承信息科技有限公司 

网址：www.wavesen.com          电话：4008881803          销售、技术 QQ：4008881803 

地址：广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室                第 15页 

 

版本信息 

HC-23-V1.0 

 

发布日期 

2015 年 10 月 30 日 

 

版本记录 

V1.0       2015 年 10 月 30 日.         第一次创建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


